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DKE/K 131 Umgebungsbedingungen, O

Klassifizierung und Prifungen INTERNATIONAL

Das Komitee ist im Rahmen seiner Spiegelfunktion zu IEC/TC 104 zustandig
far:

Obmann

® Sicherheits-Pilotfunktionen fir klimatische Prifungen, Prifungen zur
mechanischen Widerstandsfestigkeit,

Dr Fran k Er I er ® Mormung von Umweltpriifverfahren zur Verwendung in Spezifikationen

. . d Anleitungen fir die Auswahl und Benutzung dieser Verfahren,
TZO Leipzig GmbH i

® Die Koarrelation und Umsetzung von Umweltbedingungen (Klassen) in
H OI’I’]SU 5 Umweltpriifungen (Priifscharfegrade) und

D'O4249 Lel pZ|g ® Mormung von Klassen fir Umweltbedingungen. denen Produkie

. ublicherweise ausgesetzt werden, wihrend des Transports, der
P hone - + 49 341 4 84 32 25 Langzeitlagerung, der Errichtung/Installation und der Benutzung.
FaX + 49 341 4 84 32 14 Die Klassifizierung benutzt giiltige Umweltparameter und gibt Anleitung zur
E_Mall umwelterprobu nCI@tZO|e|DZ|q de Auswahl und Benutzung dieser Klassen in Spezifikationen.

Die Giberwiegenden Arbeiten des DKE/K 131 beschrénkten sich im
Berichtszeitraum auf die Zuarbeit zum IEC/TC 104 und seiner WGs sowie die

Ubernahme von internationalen und europaischen Normen und die
Umwandlung von Harmonisierungsdokumenten in europdische Normen.

Der Schwerpunkt lag in der Ubernahme von:

® Umweltbedingungen und Umweltprifungen fir
Telekommunikationsanlagen,

® Prifungen mit Synthese des Schockantwortspektums und

® Leitfaden fir feuchte Warme, Temperatur- und Klimaprifkammern

\N\NW. d ke . d e sowie Schwingprifungen.
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DKE/K 131 Umgebungsbedingungen, O

Klassifizierung und Prifungen INTERNATIONAL

Stichpunkte fiir die Argumentation gegeniiber potentiellen K131-Neueinsteigern

Normung passiert bei der IEC, deshalb ist die internationale Arbeit essenziell, die leider immer

seltener vom bestehenden Team geleistet werden kann (Ruhestand, Jobwechsel).

60068-2-5 Sonnensimulation (neg.) andere Normen eingeflossen, dadurch unpraktikabel
60068-2-52 Salznebel, zyklisch (neg.) andere Normen unvollstandig bzw. mit nicht
umsetzbaren Parametern eingearbeitet, dadurch unpraktikabel

3. 60068-2-70 Abrieb (pos.) techn. Fortschritt eingearbeitet

60068-2-67 (Wasserreinheit unpraktikabel)

60068-2-6 Multisinus (neg. ?) Notwendigkeit? Reproduzierbarkeit der

Pruflingsbeanspruchung
60068-2-64 Kurtosis (pos.)

Technologietrends erkennen ist schwierig

h

Fehlende Fachkompetenz (Praxiserfahrung) auf internat. Ebene (China...)

0 PN O

Fachliche Problemstellungen bei Auditierungen:
z.B. Messunsicherheits-Budget bisher selten in Normen 60068-2-x berlicksichtigt,

geforderter Umfang an (tlw. tGberflissigen) Angaben in jedem Prifbericht
10. t.b.c.
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‘ Zusammenfassung und Ausblick
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Einleitung
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[ Standardvorgehen ]

Schwingprifung nach Norm

Bestanden ja/nein

www.mpihome.com

Produktentwicklung Produktentwicklung

[ Erweiterte Analyse ]

Schwingprifung nach Norm

Auswertung der Daten,
Bestimmung der
Bewegungsformen

Bestanden ja/nein

Informationen tber
strukturdynamisches Verhalten



Einleitung
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Bewegung des Priflings (...oder der
Aufnahme) im eingespannten Zustand auf dem
Schwingerreger. Mit Prufaufnahme, Sensorik,
Kabeln, usw.

Basierend auf echten Messdaten

Nur fur diesen Zustand gtiltig, keine
Modalanalyse mit Bestimmung der
Eigenfrequenzen

Aber: Vergleich mit Ergebnissen aus der
Modalanalyse / FEM-Berechnung madglich.
Wird von den Entwicklern gleiches/ahnliches
Verhalten auf dem Schwingerreger erwartet?
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Datengrundlage
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Messmethoden
a) Zeitgleiche Messung an allen interessierenden Knotenpunkten

b) Sequenzielle Messung und Versetzung der Sensorik nach jeder
Messung
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Datengrundlage - Beispiel O
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Referenzsensor w7 \g el o
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Datengrundlage - Beispiel
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Auswertung — ODS Wizard O
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-

Operating Deflection Shape Wizard - Analysis o B 23

To preview an operating deflection shape, simply drag the cursar ta the frequency of interest. Ta
zave the shape, push Store.

Platine8.Z 2
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Auswertung — Ergebnis 186 Hz O
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ODS1 -f=1858671 Hz-D=0
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Auswertung — Ergebnis 284 Hz
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0ODS 2 - f = 284,2375 Hz - D = 1,580252E-02
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Auswertung — Ergebnis 408 Hz O
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ODS3 -f=408,1597 Hz-D=0
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,Mass-Loading* an Knotenpunkt 1
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Beispiel 1 - Headexpander O
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Analyse der Frequenzen
1193 Hz
1953 Hz

Foto: Liebherr-Elektronik GmbH

www.mpihome.com



Beispiel 1 - Headexpander O

INTERNATIONAL

0DS 31194553

< N

www.mpihome.com



Beispiel 1 - Headexpander O
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Beispiel 2 - Priifwiirfel O
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Beispiel 2 - Priifwiirfel O
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ODS1 -f=1059458 Hz-D=0
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Mit exzentrischer Zusatzmasse in X-Richtung (Knoten 6/7)
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Zusammenfassung und Ausblick O
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( Zuséatzliches Werkzeug zur Visualisierung der Bewegung des \
Priflings auf dem Shaker

« Leichter Export als Video nach PowerPoint. Prasentation vor
Kollegen/Auftraggebern

« Keine Aussage zu absoluter Bewegung einzelner Punkte
> Prifen, ob die Daten z.B. fir Dampfungsberechnungen herangezogen<
werden kénnen

* Regelsysteme werden mit immer héherer Kanalzahl ausgeliefert.
Datengrundlage fur Bewegungsformdarstellung steigt

\- Kdnnen Schadigungsgrinde vereinfacht ermittelt werden? Y
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Nils Fiebig
Vertrieb Deutschland Sud-West / Schweiz

m+p international

Mess- und Rechnertechnik GmbH
Thurnithistral3e 2

30519 Hannover

Tel.: 0511/85 60 3-54
nils.fiebig@mpihome.com
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